Lepeni stropnich kazet
Stropni kazety jsou vyrabény z expandovaného piipadné extrudovaného polystyrenu ve velmi vysoké
kvalité. Jejich aplikace je diky tomu velmi jednoducha a rychla.

Potfebné naradi
Lepidlo v kybliku, zubovou $pachtli, ulamovaci nozik, tuzku, metr, pravitko min.50cm, houbicku

vV o

pfipadné hadtik, $intrku na diagonale.

Postup

Podklad musi byt suchy, Cisty, zbaveny mastnoty bez odlupujicich se ¢asti. Pokud to podklad vyzaduje,
napenetrujeme jej.

Najdeme stfed mistnosti pomoci diagonal- aby bylo rozmisténi kazet rovhomeérné.

Stropni desky lepime od stfedu mistnosti smérem ke sténam.

Lepime jejich bodove, piipadné naneseme lep po jejich obvodu. Mnozstvi lepu zalezi od rovinnosti
podkladu. Na t&zsi a tlustsi kazety nandsime lepidlo na vétsi plochu. Kazety lepime tésné k sobé¢, jednu
vedle druhé rovnobézné se sténou. Postup opakujeme po nalepeni celého stropu.

Po obvodu nalepime stropni liSty, ptipadné polystyrénovou rozetu a ptipadné mezirky vytmelime.
Povrch kazet Ize ptetirat akrylovymi nebo latexovymi barvami.

TIPY

1. rozmériim si mistnost a prvni kazetu lepime bud’ rohem ke stiedu mistnosti, nebo stted kazety na
stied mistnosti aby nam po okrajich nevychazeli uzké dotez.

2. Kazety bez zamku mizeme lepit iz vynechanim rovnomérnych mezer, pficemz lep nanasime dal od
okraje, aby nedoslo k jeho vystoupeni.

3. Pro dosazeni zajimavého efektu mizeme stropni kazety lepit 1 thlopfic¢né.

Druhy stropnich kazet
Zname nékolik druhil stropnich kazet které miizete najit i v nasem e-shopu.
LISOVANE - vzor je do kazety vylisovan, jedna se o nejlevnéjsi a nejtenci stropni desky.

Vypénéné - kazety jsou vtlacovat do formy, ¢imz je mozné dosdhnout Sirokou skalu dekorti. Okrasné
kazety maji z pravidla vétsi tloustku a mohou mit po okrajich zamky. Stropni desky maji vyssi tepelné
a zvukové - izolacni vlastnosti. V nabidce méame i specialni tepelné-izolacni stropni kazetu tloustce az
2,8cm se specidlnimi zamky.

Extrudované - stropni desky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu, jsou tlusté pouze nékolik mm
a maji vybornou pevnost. Vzor byva viditelny na obou strandch. Extrudované stropni desky maji
kone¢nou povrchovou upravu specialni barvou.

Vyrabény jsou v riznych druzich dekort, dfevo-dekort a barev.

Z extrudovaného polystyrenu najdete 1 3D kazety na stény, které jsou povrchove upravovany vrstvou
vybérového pisku
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